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Pagrindiniai AQUASANITA maišytuvų privalumai – modelių praktiškumas, patogus 
maišytuvų valdymas ir detalių patikimumas. Visi AQUASANITA maišytuvai turi 
žalvarinius korpusus ir keramines kasetes. Dėl pažangios dažymo technologijos 
SILICSANA maišytuvų paviršiai yra apsaugoti nuo įbrėžimų ir ištrupėjimų. Maišytuvų 
aeratoriai taupo vandenį ir mažina energijos sąnaudas. 
 

Maišytuvą valykite skystais neutralaus pH plovikliais arba muilo tirpalu. Ištrinkite 
paviršių, nuplaukite šiltu vandeniu ir nusausinkite. 

Kad nesikauptų kalkių nuosėdos ir išvengtumėte įbrėžimų, valykite maišytuvus tik 
minkštomis šluostėmis ar kempinėlėmis.

Periodiškai valykite chromuotus maišytuvo paviršius specializuotais valikliais, kurie 
ne tik pašalina dėmes, bet suteikia paviršiui blizgesio.

Dažytus maišytuvo paviršius periodiškai valykite švelnios koncentracijos šveitimo 
pieneliu, kurio sudėtyje nėra abrazyvinių dalelių, nuplaukite vandeniu ir 
nusausinkite. 

Susidariusias kalkių nuosėdas aplink antgalius valykite mažu šepetėliu naudodami 
specialius valiklius, kurių sudėtyje yra acto tirpalo.

Jokiu būdu nenaudokite valiklių, pagamintų rūgšties, chloro ar alkoholio pagrindu, 
nes jie gali palikti dėmių ir sugadinti paviršių. Jei tokį valiklį naudosite šalia 
maišytuvo, saugokite, kad neužtikštų. 

Reguliariai valykite aeratoriaus sietelį arba jį pakeiskite nauju. 

Norėdami tinkamai prižiūrėti maišytuvą atkreipkite dėmesį, kad jie yra pagaminti iš 
skirtingų medžiagų ir turi skirtingus paviršius, kuriuos buitiniai valikliai veikia 
nevienodai.


